Grabo Domino SPC Click

design padl6 vasarloi tajékoztato

Tisztelt Partneriink!

A Grabo Domino SPC Click design
padldlapok lakossagi és fél-objekt céld,
nagy kopas alldsagl, esztétikus vizalld
burkolatok, valdsaghli  mintazatokkal,
klikkes  kivitelben, benyomddasnak
ellenalldé merev asvanyi anyag kozép
réteggel. A termék hatoldali specidlis
habrétege  kellemes  jaraskomfortot,
hang-és hészigeteld képességet nydijt. Ez
egy Usztatott SPC padld, nem kell
leragasztani és semmilyen egyéb médon
ler6gziteni az aljzathoz.

Az aljzat legyen kivalé min6ségli, megfe-
leléen elékészitett, szilard, stabil, sima,
kiegyenlitett, tiszta és szaraz. Cementes
aljzat esetén az aljzat nedvességtartalma
max. 2 CM%, a fa tartalmu aljzatok ned-
vesség tartalma max.14 %, anhidrit eszt-
rich esetén max. 0,3 CM% lehet.

A kiegyenlitett aljzat szint egyenetlensége
maximum 3mm/2m, illetve 2mm/méter.

A burkolashoz alkalmas aljzat tipusok:
beton/cement, anhidrid, rétegelt
lemez, OSB, farostlemez, k&, kera-
mia, tomoér szerkezeti PVC padld.
Nem fektethetdé a termék szényegre,
habszerkezet(i PVC padldra,
parnafas rendszerekre.

2..Altalanos eléirasok

Lerakas el6tt ellendrizni kell a padl6 lapok
szinét, fényét, felliletét, hibamentességét.
Lathatd hibaval rendelkezé padld lefek-
tetésébdl eredd karért a Graboplast nem
vallal felelGsséget.

Egy helyiségen beliil kizardlag azonos
gyartasi szamu padldt szabad lerakni.

A termék 10°C-30°C héfok tartomany-
ban fektethetd, javasolt 4-6 dra pihente-
tés a fektetési hémérsékleten. A helyiség
hofoka a fektetés utan, illetve a haszna-
lat soran is 10°C-30°C héfok tartomany-
ban legyen.

A termék kizardlag bels6 térbe fektethetd.
A termék alkalmas padléfiitéshez, maxi-
malis aljzat fellleti h6fok 28°C.

3. Usztatott fektetés

A lapokat altalaban a bees6 fénnyel meg-
egyez6 iranyban fektessiik, ez altalaban
a terem hosszabbik oldala.

A terem teljes keriiletén hagyjunk
1 cm-es dilataciés hézagot, amit tavtar-
tok alkalmazasaval tartsunk be a fekte-
tés folyaman.

A terem bal sarkdtdl hossziranyban
haladjunk jobbra a fal mellett. Egész tab-
laval inditsunk Ugy, hogy a tabla hornyolt
fele legyen kifelé, a csapos oldal pedig a
fal felé. (1. dbra) A kovetkez6 tabla révid
oldalat kb. 35 fokos szdgben doéntve
illessziik szorosan az els6 tabla révid
oldalahoz, majd hajtsuk le a tablat egy
hatarozott moz- dulattal.

Graboplast Floor Covering Manufactures Lid.

H-9023 Gy&r, Fehérvdari Ut. 16/b. Telefon: (+36) 96 506 100
www.graboplast.com

Gy6z6djink meg arrdl, hogy ekdzben a
tablak egymashoz szorosan illeszkednek.
Igy haladjunk az els6 sor végéig. (2. abra)
Ha sziikséges, gumika- lapaccsal (itdgetve
biztositsuk a lapok szoros illeszkedését.

Az els6 sor végénél a dilatacids hézagot
figyelembe véve mérjiik ki az utolsé panel
méretét és fiirészeljik méretre. A
kovetkez6 sort a lees6 darabbal indit-
suk, amennyiben ennek hossza minimum
25 cm. Ha kisebb, akkor kb. 1/3 hosszu-
sagu tablaval inditsuk a 2. sort és elto-
lassal rakjuk a lapokat az el6z6 sorhoz
képest. Illessziik a 2. sor inditd elem
hosszi oldalat az els6 sor fogadd hor-
nyaba, alulrdl billentsiik be és siman fek-
tesstik le az aljzatra. (3. bra)

Ezutdn a rovid oldalakat illessziik dssze,
kozben emeljiik meg vagy ékeljik ala a
lapot és a hosszt oldalnal is illessziik,
toljuk Gssze szorosra majd a tablat fek-
tessiik le az aljzatra. Amennyiben egy kis
nyilds van még, a jol zard illesztés biztosi-
tasara enyhén Utdgessiik 6ssze a lapokat
itéfa és gumikalapacs alkalmazasaval.
Az el6zGekben leirtak szerint haladjunk
sorrdl sorra. (4. és 5.4bra)

Az egymas utani sorokban [évd klikkes
illesztések egymastdl mért tavolsaga
minimum 20 cm legyen. A dilatacids
tavolsagot a fal és padld kozott tartsuk
be, ha sziikséges, 3 soronként igazitsuk.
(6. abra) Az utolsé sor beépitésénél, ha
sziikséges, vagjuk megfelel6 méretre
a lapokat. A vagast kézi vagy gépi
flirésszel végezziik gy, hogy a lapok
szinoldala legyen feliil. A cs6veknél ugy
flirészeljiik ki a tablakat, hogy 1cm nyilas
maradjon, hogy a szabad mozgast
lehet6vé tegye. A nyilast le kell fedni
mianyag gallérral. A beépités végén
tavolitsuk el a tavtartokat és alakitsuk ki
a szegélyezést. A szegélyt kizardlag a
falhoz rogzitsik. A befejez6 munka
elvégzéséhez javasoljuk a szinazonos
GraboProfil Hard-Foam Skirting szegélyléc
alkalmazasdt ami  nagyobb  vizudlis
élményt kolcsondz a termék
megjelenéséhez.

4. Tisztitas és karbantartas

Az dllagmegdvas érdekében rendszeres
napi tisztitast javasolunk. A szilard szeny-
nyezédéseket tavolitsuk el partvissal
vagy porszivéval. A nedves tisztitast jol
kicsavart moppal, semleges kémhatasi
vagy alkoholos miianyagpadIok tisztita-
sara alkalmas tisztitdszerrel végezziik. Ne
hasznaljunk agressziv, illetve karco-
lédast okozd tisztitoszereket. A butorok
labdra tegyiink védofilcet, mozgataskor
hasznaljunk tehereloszté gorgoket, gor-
g0s székek alatt hasznaljuk alatétet.

Részletes informaciokat megtaldljia a
www.graboplast.hu_honlapon vagy kérje
a termék forgalmazdjatal.




