- LAMINALT PADLO APOLASI
~ UTMUTATO

Amint a lam,.inélt padié be van épitve és fantasztikusan néz ki, meg akarjuk 6rizni Gjszer(
allapotat. Rengeteg doigot tehetiink annak érdekében, hogy j6 allapotban maradjon, és az igazan
j6 hir, hogy a 'Mminalt padié viszonylag alacsony karbantartast igényel. Kérjilk olvassa el
gondosan ttmutaténkat!

* Amennyiben gyertya viasz vagy ragégumik keril a padiéra, hasznaljon jeget, hogy
meglazitsa a raragadt anyagot, majd egy mlanyag lehlzoval tavolitsa el. Torolje tisztara
enyhe nedves ruhaval.

* A padl6t specialis laminalt és fa padiéhoz kifejlesztett BONA felmoséval, moppal tisztitsa
fel rendszeresen, ezzel kizarja, hogy elazzon a padidja a feimosaskor.

e Elkészilt a laminalt padionk, most itt az ideje befejezni a szobat, és helyezze be a
butorokat. A karosodés elkeriilése érdekében soha ne tolja vagy huzza a butorokat
laminalt padién. Emelje fel azokat a butorokat, amelyeket mozgatni kell. Ontapados
filckarikak felhelyezése a butor labakra megakadalyozza a karcolasokat és horpadasokat.

Laminalt padl|o tisztitasa

» Egyszerl puha sepri és egy mop lesz az egyetlen eszkoz, amire sziiksége lesz ahhoz,
hogy olyan jél nézzen ki a padiéja, mint az Ujkoraban.

e Vannak mas egyszer(i dolgok is, amelyek segitenek a napi karbantartasban és a padlé
tisztan tartasaban. Példaul egy Iabtorls segit megérizni a szennyezédéseket,
megakadalyozza, hogy a szennyezédések bejussanak az otthonaba.

* A legfontosabb dolog, hogy a laminalt padlé NEM VIZALLO burkolat. Ne hasznaljon
aztat6, nedves rongykorongot a laminalt padion. Ha a vizzel atitatjuk a laminalt padiot,
akkor a laminalt rétegekbe beszivodhat a viz, és a padidlap gorbulését okozhatja. Minden
kiomiest szaraz ruhaval minél el6bb fel kell téréini.

e Tartsa tisztan a padlét a szennyezbdesektél és a portdl, puha seprlivel, vagy

porszivozassal. Szaraz mikroszalas mop vagy ruha hasznalhaté laza szennyezédés és
por eltavolitasara és gyljtésére.



