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GARANCIA LEVEL

Pangolin spc burkolatok

A Jiangsu Pangolin Flooring Technology Co., Ltd., mint gyarto, ezennel kifejezetten megerésiti, hogy SPC padldburkolatai
megfelelnek a miszaki adatlapnak, amely tartalmazza a termék miszaki adatait és a szallitas id6pontjaban hatalyos miszaki
feltételeket.

Hivatkozva a 373/2021 sz. kormanyrendeletre a gyartd dnkéntes jotallast vallal a lenti id&tartamra és feltételek szerint:

Termék megnevezése Garancia id6étartama
Pangolin spc burkolat AC3/31 kopdsallésag 10 év

A Gyarto garantdlja ligyfelei szamara, hogy az SPC padléburkolatok nem tartalmaznak semmilyen gyartdsbol és anyaghibaktol
szarmazo hibat az eladdstdl szamitott jotallasi idGszak alatt.

A garancia érvényét veszti, kiilondsen, de nem kizarélagosan az alabbi esetekben:

- nem beltéri haszndlat

- a rendeltetéstdl eltérd célra torténd felhasznalas vagy telepités

- tliz, robbanas vagy természeti katasztrofak, szandékos karokozas

- olyan tarolas és telepités, amely nem megfelels, vagy nem felel meg a
gyartd altal elGirtaknak

- az aljzat hanyag vagy szakszer(tlen elGkészitése altal okozott karok

- hanyag vagy szakszer(itlen tisztitas vagy karbantartds altal okozott karok

- napfény vagy h6 hatdsara fakulds vagy elszinez6dés

- mechanikai sérllések, égési sériilések, vegyi szennyezGdések

FELHASZNALAS ELOTT — és alatt kérjik, ellendrizze a teljes padldburkolat mennyiség feliiletét, hatoldalat, kapcsolédd
elemeit. Lathatd hibaval (esztétikai/min&ségi hibaval — pl.: gyartasi hiba, szineltérés, feluleti szennyez&dés, fellleti sérilés,
hatoldal levéldsa, klikkrendszer sériilése, stb.) rendelkezé terméket ne hasznaljon fel, mivel a méretre szabas, ill. lerakas utan
a lathato hibakra reklamaciét mar nem all médunkban elfogadni!

A Gyartd szavatolja termékkit(in6 és egyenletes min&ségét, de semmilyen formaban nincs rahatdsunk a vasarlds utani tarolas,
illetve a lerakas kortlményeire. A nem rendeltetésszer( tarolasbol, hasznalatbdl, lerakasbdl ered6 — mint példaul mechanikai
jellegli karosodasa (butorhuzogatas, karcolas, Utés, vagds, stb.) — reklamacidkat nem all médunkban elfogadni. A
reklamdcidkezelés keretén beliil a padld hibajanak kijavitasara, illetve cseréjére van mdd. Minden egyéb jarulékos koltség a
vasarlét terheli.

SZALLITAS ES TAROLAS: A padldburkolatot sik feliileten fektetve, zart terl autdval, vagy egyéb nedvességtdl dvhaté médon
kell szallitani. Lerakds el6tt legaldbb 2 nappal (48 draval) a terméket abban a helységben kell elhelyezni ahova lefektetésre
kerll 18-20°C kozo6tti leveg6hdmérséklet, 40-60% relativ paratartalom mellett.

PADLOBURKOLAT LERAKASA A lerakashoz sziikséges eszkozok: flirész (sniccer), vonalzé, mérészalag, gérvagd, kartus
kinyomé, fémflirész, ceruza, vagokés, lerakokészlet. Az aljzat tipusa lehet asvanyi alapu merev, szilard aljzat (beton, esztrich,
gipszesztrich, aszfalt). Az aljzatnak teljesen egyenesnek (ellenérizziik a felllet egyenetlenségét méréGléccel és méréékkel),
szildrdnak, simanak, tokéletesen tisztanak, szdraznak, repedésmentesnek kell lennie. Az aljzat egyenetlensége nem lehet
tobb, mint 2mm egy 100cm es hosszusagu fellleten vizsgalva.



Egyenetlen felliletre 6nterilé padldkiegyenlitét kell alkalmazni, ki kell egyenliteni az aljzatot. A termék fapadléra nem
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rakhatd! Alapincézett foldszinten vagy szuterénben torténd burkolds el6tt gy6z6djink meg réla, hogy az épilet ala van
szigetelve (pl. kérdezzilk meg a tervezGt vagy kivitelez6t)!

Az elGkészitett aljzat nedvességtartalmara vonatkozo elGirasok:
Padloftités nélkuli cementesztrich aljzat < 2.0CM%

Padlof(ités nélkili gipszesztrich aljzat < 0.5CM%

A padlé ugynevezett Usztatott padld, melyet tilos az aljzathoz szegelni, csavarozni vagy barmilyen mas moédon rogziteni. A
nagyon nehéz targyak, butorok, felszerelések elhelyezése a padldn hasonld rogzit6hatast eredményezhet. Emiatt példaul a
konyhabutorokat, szekrényeket még a padld burkoldsa el6tt célszer( beépiteni és a padldt csak a butor labazataig telepiteni.

E kdvetelmények be nem tartasabdl eredd karokért a padléburkolat gyartdja és forgalmazdja nem tud felelGsséget vallalni!

A burkolat rogzitésére hasznalt ragasztdk alkalmazasa esetén a padldragaszto gyartojaval torténd egyeztetés sziikséges,
melyért a ragasztdgyartonak és a lerakoé szakembernek kell vallalnia a felel&sséget.

Padlofiité rendszer hasznalata kizardlag szakszer(i telepités és m(ikodtetés esetén lehetséges. A padlofiitési rendszer
telepitését csakis megfelel6 szakképesitéssel rendelkezd cégnek szabad végeznie és az elGirtaknak megfelel6 felmelegitési és
leh(tési protokollt kell alkalmazni. A padléflitést az adott helység teljes feliiletén kell mikodtetni, részleges padlofiités nem
megengedett. A padléburkolat a flitési rendszerrel kozvetlenll nem érintkezhet!

A padldburkolat alsé részével kdzvetlendl érintkezd aljzat h6mérséklete sehol sem haladhatja meg a 27°C-t! E feltételek nem
teljestilése esetén reklamdciora nincs ehetdség. A burkolds megkezdése el6tt 48 oraval a padlofiitést ki kell kapcsolni, a
burkolds id6tartama alatt egyéb alternativ moédot kell alkalmazni a helység megfelel6 h6mérsékletének a biztositasara. A
burkolas utan a padlofiités hémérsékletét fokozatosan kell emelni (+5°C/nap), a kivant szint eléréséig. Ez fontos az 6sszes
tovabbi flitési idényben is. A fités leallitasat is csak fokozatosan, 5°C-os lépésekben szabad végezni.

FONTOS! Ragaszkodjon a felftitési jegyz6konyvhoz! Padloflitésnél az aljzat nedvességtartalma jéval alacsonyabb kell, hogy
legyen, mint az egyéb helyeken. Ha ezt nem ellendrizziik, és rakeril a burkolds, akkor kdnnyen el6fordulhat, hogy a f(ités
megkezdésekor a keletkez6 paranyomas a teljes burkolatot lenyomja a feliiletrdl. Ezt hivatott megel6zni az épitéskor elSirt
kotelezd felftités. Burkolas el6tt ezt, egy felflitési jegyz6konyvvel tanusitva, mindig meg kell tenni. A felf(ités és a jegyz6konyv
védi a burkolé és az On érdekeit is, ehhez mindenképpen ragaszkodjon.

A padlé burkolasat végz6 szakembernek a burkoldas megkezdése el6tt ellenériznie és dokumentélnia kell az aljzat
nedvességtartalmat. Az el6készitett aljzat nedvességtartalmara vonatkozd elGirasok padlofiités esetén:

Padloflitéssel rendelkezd cementesztrich aljzat < 1.8CM%



Padlofiitéssel rendelkezd gipszesztrich aljzat < 0.3CM%

Fokozottan figyeljen arra, hogy a tomités/szigetelés nélkiili réseken a nedvesség behatolhat, penészesedést indithat el. A
labazatnal, a csatlakozd elemeknél, profiloknal valamennyi csatlakozasi pontot vizallova kell tenni, tomiteni kell a réseket,
hézagokat. Ha a lerakas soran olyan szigetel6anyagokat is alkalmaz, melyek nem képezik a hivatalos kiegészité termékek
részét, akkor az elGirdsoknak megfelelé héellenallds megléte egyaltalan nem garantdlt. Ha a padlé aldtéttel kombinalt, akkor
nem szabad tovabbi alatétet alkalmazni.
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FONTOS! Biztositsa az el6irt 10mm-es dilatacids hézagot flitéscsovek, oszlopok, ajtoutkozék, stb. esetén is!

TISZTITAS, KARBANTARTAS: Tévolitsa el a padléfeliileten 1évé szennyezSdéseket felsepréssel, kemény felilet(i padléra
alkalmas porszivozassal. A felmosashoz ne hasznaljon sok vizet, éppen csak nedves legyen a felmosd. G6z616s tisztitd
berendezés hasznalata tilos!

A feliiletet polirozni, csiszolni, kaparni nem szabad, olaj, viasz tartalmu szerek hasznalata nem megengedett, nem alkalmasak
a fellilet tisztitasara.

Ha folyadék keriil a padldra, tavolitsa el minél gyorsabban az esetleges balesetveszély miatt. Kiilonés figyelemmel legyen a
padldfeliileten elhelyezett virdgcserepekkel, vazakkal, stb. Hasznaljon vizallé alatéteket hozza.

Festék, ragaszto, olaj, koromlakk és tovabbi erésen tapadd szennyezddést acetonnal vagy mas alkohol tartalma tisztitdszerrel
lehet eltavolitani. Ne alkalmazzon tovébbi tomit6anyagokat a padld fellletén. Keriilje a nagymértékl és hirtelen
klimavaltozast.

FIGYELEM!

Ovja a padlét a karcolasoktdl, feliileti sériilésektsl. A bejaratnal hasznéljon labtorlst, koziileti hasznalat esetén legalabb 4
méter hosszu tisztitézénat kell biztositani.

A fabdl, fémbdl, miianyagbdl késziilt széklabakra filcalatét kell tenni. Csakis puha gérgével ellatott (DIN 12529) gorg6s székek
haszndlhatok a padlon, vagy kozileti felhasznalasra alkalmas székalatétet, padlovédét kell alkalmazni. Ezen utasitasok
betartasaval megovhatja padldjat a hosszutavu felhasznalas érdekében.



